
 

 

SOL`RNE SYSTÉMY 
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Ka�dÆ zostava sa skladÆ z nasledujœcich �astí: 
- solÆrne panely pod�a zostavy, 
- výmenník pod �a zostavy, 
- regula�nÆ jednotka, 
- elektronickÆ riadiaca jednotka, 
- �erpadlo, 
- expanznÆ nÆdoba, 
- ventily. 
U nÆs je samozrejmos�ou, �e ku ka�dej zostave navy�e dostanete montÆ�ny set 
a nemrznœcu zmes zadarmo.   
 
Charakteristika vÆkuových trubíc 
 

 
 
MateriÆl:  tvrdenØ borosilikÆtovØ sklo, 
Absorpcia:  > 0,92 
VÆkuum:  >5*10-3 Pa 
StagnÆcia:  >230 m2 .°C / kW 
PriemernÆ tepelnÆ strata:< 0,8 w / m2 .°C 
�ivotnos �:  > 15 rokov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

SolÆrne kolektory s vÆkuovými trubicami 
 
Sœ�as�ou ka�dej zostavy sœ vysokokvalitnØ solÆrne kolektory s vÆkuovými 
trubicami, ktorØ sa vyzna�ujœ nasledovnými vlastnos�ami: 
- absorpcia 92%, 
- vynikajœca izolÆcia tepla v�aka vÆkuu (princíp termosky), 
- pasívne nasledovanie slnka po�as celØho d�a (kolmos� dopadu lœ�ov 
zabezpe�enØ kruhovým prierezom trubíc), 
- indikÆtor vÆkua, 
- vysokÆ odolnos� vo�i �adovcu (krupobitie a� do Ø 25 mm), 
- �ahko vymenite�nØ trubice, 
- vysokÆ výkonnos� po�as celØho roka, 
- priemernÆ œ�innos� kolektora po�as leta �55%, 
- priemernÆ œ�innos� kolektora po�as zimy �42%, 
- vrchol výkonnosti od 9:20-14:40 na rozdiel od plo chých kolektorov, ktorØ majœ 
svoj vrchol výkonnosti iba na pravØ poludnie.  
- efektívne zachytÆvajœ aj rozptýlenØ svetlo emitovanØ zo slnka 

 
 
 

Technológia "HEAT PIPE": 
 
- vyrobenÆ z vysokokvalitnej medi bez prísady kyslíka (O2 free), 
- dokonalý prenos tepla, 
- spo�ahlivÆ a dlhÆ �ivotnos� - 50 rokov, 
- individuÆlne testovanØ a skœ�anØ v laboratóriÆch, 
- ochrana proti mrazu do -35°C.  

 



 

 

Porovnanie s plochými kolektormi 
 
Najvýznamnej�ie výhody vÆkuovo-trubicových solÆrnych panelov v porovnaní s  
plochými kolektormi, ktorØ sa tie� nazývajœ ako old  style kolektory. 

- ni��ia hmotnos � � men�ie za �a�enie strechy, 
- vä ��ia odolnos � vo�i vetru � vietor obtekÆ jednotlivØ trubice, 
- ak jedna z trubíc sa poru�í, systØm je e�te stÆle funk�ný, 
- výmena trubíc je jednoduchØ, technicky nenÆro�nØ a nízko nÆkladnØ, �o 

je neporovnate�nou výhodou vo �i plochým kolektorom, 
- vy��ia œ�innos� v dôsledku pasívneho nasledovania Slnka. 

 
 
 

 
Plochý kolektor   VÆkuovo-trubicový kolektor 



 

 

GrafickØ znÆzornenie osadenia na strechu 
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vysokÆ tepelnÆ odolnos� 
 
UV stabilnØ silikónovØ tesnenie 
 
 



 

 

MontÆ�ny set 
 
 

 
   MontÆ�ny set na �ikmœ strechu     MontÆ�ny set na rovnœ strechu 
 

 
 

Model A 
(mm) 

B 
(mm) 

C 
(mm) 

D 
(mm) 

E (mm) 
nastavite�nØ 

F (mm) 
uhol 

G 
(mm) 

H 
(mm) 

SCM15-58/1800 1295 1990 1740 1100 900-1230 1430/45° 1420 13 

SCM20-58/1800 1670 1990 1740 1475 1300-1605 1430/45° 1420 13 

SCM30-58/850 2335 1005 785 2245 1800-2295 850 560 13 

SCM35-58/850 2710 1005 785 2620 2300-2670 850 560 13 





 

 

Vysvetlenie ku zna�eniu zostÆv: 
ZEN-SFCY-200-20 

dodÆvajœca spolo�nos� ZEN-ZelenÆ energia, s.r.o. 

ozna�enie SFCY - pre rodinnØ domy, chalupy. 

YFCY - pre byty (mo�nos � montÆ�e na balkón) 

ve�kos� výmenníka v litroch 

celkový po �et vÆkuových trubíc v zostave 

 
SolÆrne systØmy pre rodinnØ domy 

ZEN-SFCY-200-20 
Po�et osôb v RD 1-3 
SolÆrny panel SCM20-58/1800 
CelkovÆ absorb�nÆ plocha 2,57 m2 
Objem výmenníka tepla 200 litrov 

ZEN-SFCY-300-30 
Po�et osôb v RD 2-5 
SolÆrny panel 2 x SCM15-58/1800 
CelkovÆ absorb�nÆ plocha 3,84 m2 
Objem výmenníka tepla 300 litrov 

ZEN-SFCY-500-60 
Po�et osôb v RD 4-7 
SolÆrny panel ���������	
��
����

CelkovÆ absorb�nÆ plocha 7,71 m2 
Objem výmenníka tepla 500 litrov 

ZEN-SFCY-500-100 
Po�et osôb v RD 7-10 
SolÆrny panel 5 x SCM20-58/1800 
CelkovÆ absorb�nÆ plocha 12,85 m2 
Objem výmenníka tepla 500 litrov 

 
SolÆrne systØmy pre byty: 

ZEN-YFCY-100-30 
Po�et osôb v byte 1-2 
SolÆrny panel SCM30-58/850 
CelkovÆ absorb�nÆ plocha 1,68 m2 
Objem výmenníka tepla 100 litrov 

ZEN-YFCY-150-35 
Po�et osôb v byte 2-3 
SolÆrny panel SCM35-58/850 
CelkovÆ absorb�nÆ plocha 1,96 m2 
Objem výmenníka tepla 150 litrov 

 
Ceny zostÆv v prilo�enom cenníku sœ uvedenØ bez montÆ�e. 

Na zÆklade po�iadaviek zÆkazníka zabezpe�íme aj montÆ� a spustenie solÆrneho systØmu skœseným 

montÆ�nym tímom.  

Cena montÆ�e je individuÆlna pre ka�dý rodinný dom, informujte sa u na�ich predajcov.  




